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ROOFPRO455XP, COILNAILER, DUAL W/JAWS

3D2011N
Op de eerste plaats staat de robuuste en betrouwbare
RoofPro455XP trommelspijkermachine. Vol met
eigenschappen die u wenst; een laag gewicht om veilig
en snel te kunnen werken op daken, de bevestiging van
watervast teerpapier, metalen druipranden en dakvilt.
Met een optionele adapter kan het toestel ook gebruikt
worden voor vinyl en aluminum beplating. Gewoon de
beste dak trommelspijkermachine op de markt.

TOEPASSINGEN
Asfalt shingles, glasvezelshingles, isolatieplaten,
gevelbekleding

EIGENSCHAPPEN
• Zijdelingse stalen bescherming

• Comfortabel handvat

• Diepte instelling zonder gereedschap

• Geleidetang

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Pitch 8,4 - 8,4 mm

Rol type Plat

Olievrij Nee

Verbindingstype Draad gebonden

Nageltype Trommelspijkers

Inclusief koffer Ja

Nettogewicht 2,4 kg

Activering instelling Dual

Magazijn capaciteit 120 stuks

Schoten / Seconde 8

Luchtaansluiting 1/4" inwendig

Luchtverbruik bij 60 schoten
per minuut

185 l/m

Werkdruk 4,8 - 8,3 bar

IDENTIFICATIE

Artikelnummer 3D2011N

GTIN 0741474309199

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

19 - 44 mm

3,1 - 3,1 mm
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HANDMATIG GEKOPPELDE BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM AFWERKING CODE

HJ trommelspijker glad 3,1x45mm Hot-Dipped galvanised 3 HJxxASAVR-CN

HJ trommelspijker glad 3,1x25mm Hot-Dipped galvanised 3 HJxxASAVR-CN

HJ trommelspijker glad 3,1x25mm Verzinkt or greater HJxxATAV-CN

HJ trommelspijker glad 3,1x32mm Verzinkt or greater HJxxATAV-CN

HJ trommelspijker glad 3,1x32mm Hot-Dipped galvanised 3 HJxxASAVR-CN

ACCESSOIRES

NAAM CODE

Veiligheidsbril CE PC1166

NAAM CODE

Stekker universeel male NPT 1/4" 4000100

BIJPASSENDE PRODUCTEN

NAAM CODE

AC24016, geluidsarme compressor AFN0022

NAAM CODE

AFN0004UK2

NAAM CODE

AC32024, geluidsarme compressor AFN0031

NAAM CODE

AC33024 Olievrije compressor AFN0004EU


