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GT65I-DA, GAS DA-NAGELMACHINE

5VS2001N
De GT65i-DA gas aangedreven DA-nagelmachine
combineert kracht en vele toepassingen in een goed
gebalanceerde machine geschikt voor diverse
afwerkklussen. De machine verwerkt 1,8mm DA-nagels
van 32 tot 65m. Perfect voor montage van glaslatten,
aftimmerwerk, deur en raamkozijnen en iedereen die de
vrijheid van een slangloze machine wenst. Gemaakt met
componenten zijn geselecteerd op hun betrouwbaarheid
en een lange levensduur. De GT65i-DA wordt geleverd
met 2 Li-ion accu's, acculader, robuuste koffer,
onderhoudsgereedschap en heeft 2 jaar garantie op
fabrieksfouten.

TOEPASSINGEN
Plinten, kasten, kratten, systeemplafond, stoelen,
decoratieve afwerking, afwerking, ramen en
deuren, meubelen, lambrisering

EIGENSCHAPPEN
• Afneembaar toevoersysteem

• Diepte instelling zonder gereedschap

• Droogschietbeveiliging

• LED-vermogensmeter

• Comfortabel handvat

• Riemhaak

• No-mar pad

TECHNISCHE SPECIFICIATIES

Werktemperatuur range -7 - 49 °C

Verbindingstype Papier gebonden strip

Nageltype Afwerkspijkers

Afmetingen 350 x 135 x 305 mm

Inclusief koffer Ja

Nettogewicht 2,32 kg

Activering instelling Restrictive

Magazijn capaciteit 110 stuks

Aantal accu's 2 stuks

Gaspatroon lengte 80 mm

Schoten per gaspatroon 1200

IDENTIFICATIE

Artikelnummer 5VS2001N

GTIN 8715274246864

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSMIDDELEN

32 - 63 mm

1,8 - 1,8 mm
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BEVESTIGINGSMIDDELEN

NAAM CODE

DA-afwerkspijker 1,8x45mm DAxxEMB

DA-afwerkspijker 1,8x32mm Blank standaard breuksterkte DAxxEPB

DA-afwerkspijker 1,8x32mm DAxxEMB

DA-afwerkspijker 1,8x32mm Standaard gegalvaniseerd DAxxEAB

DA-afwerkspijker 1,8x38mm DAxxEUB

ACCESSOIRES

NAAM CODE

Schoonmaakmiddel voor gas machines PC1235

NAAM CODE

Polar gaspatronen, 18 gram PC1309P


